FORANKRING | UPPLAGSREGEL

T-TAKELEMENTET HAR NEDSANKTS TILL FULL TJOCKLEK (150 MM).
VID BALKDELNING 2400 MM MASTE T-TAKELEMENTEN KAPAS MOTSVARANDE BALKARNAS BREDD.”

BETECKNINGAR:

(D AS/BALK, HAR ILLUSTRERAS LIMTRA
(2 UPPLAGSREGEL 45X70 MM. REGELN SPIKLIMMAS TILL BALKEN

(3 T-TAKELEMENT. UPPLAGSBREDD PA REGEL MIN 40 MMP
SKRUV WT-T 6,5X130 MM ENL TABELL RITN TT:211, 2-4 SKRUV PER T-TAKELEMENT.
MINERALULLSBREVNING. (NOM. FOGBREDD 5 MM)

a) UR SAKERHETSSYNPUNKT BOR UPPLAGSREGLAR GCH BALK TILLVERKAS OCH LEVERERAS SOM EN ENHET AV BALKLEVERANTGREN.

b) VID BALKBREDD MAX 115 MM (C2400 MM) GCH PA BESTALLNING LEVERERAS T-TAKELEMENTEN KAPADE (MIN LANGD 2280 MM) UTAN
EXTRA KOSTNAD.

¢) TEGRETISK MINSTA BALKHGID 220 MM FOR ATT INTE UPPLAGSREGLARNA SKALL NA NER UNDER ASENS KANT.

SKALA 1.5 MODT 1227




