KARAKTERISTISK SNOLAST

TRAULLIT TAKELEMENT NORMAL?

TAKUPPBYGGNAD Get, EGENVIKT | MAX Sk, KARAKTERISTISK sNoLAST
(kN/m?) (kN/m?)

150 TAKELEMENT, 150 ISOLERING:;, PAPP-/PLATTACKNING CA 0,8 2,6

150 TAKELEMENT, 150 ISOLERING” ,TEGEL-/BETONGPANNOR  CA 1.1 2.4

TRAULLIT TAKELEMENT SPECIALb!

TAKUPPBYGGNAD qet, EGENVIKT | MAX Sk, KARAKTERISTISK snELASTY
(kN/m?) (kN/m?)

150 TAKELEMENT, 150 ISOLERINGY, PAPP-/PLATTACKNING CA 0,8 5,3

150 TAKELEMENT, 150 ISOLERINGY , TEGEL-/BETONGPANNOR ~ CA 1,1 5,1

TILLATEN LAST, BROTTGRANSTILLSTAND, SAKERHETSKLASS 2

TRAULLIT TAKELEMENT (VARMT TAK)

TYP AV TAKELEMENT qaim, DIMENSIONERANDE BARFORMAGA®!
(kN/m?)

NORMAL L3

SPECIAL 79

TRAULLITTAKET UPPSTOLPAT YTTERTAK (KALLT TAK)"!

TYP AV TAKELEMENT Qdim, DIMENSIONERANDE BARFORMAGA®!
(kN/m?)

NORMAL 3,1

SPECIAL 6,9

Gaim =1,3xSk+1,0xQet

a) TRAULLIT TAKELEMENT NORMAL AR MARKT MED ROD STAMPEL | RUNDVIRKETS ANDAR
b) TRAULLIT TAKELEMENT SPECIAL AR MARKT MED SVART STAMPEL | RUNDVIRKETS ANDAR

¢) KARAKTERISTISK SNGLAST, Sk=Soxp, ENLIGT BSV 97(2), BBVERKETS HANDBOK GM SNG- OCH VINDLAST
d) 70 T-SANDWICH + 80 CELLPLAST

e) SPANNVIDD = 2,35 m
f) SNGBLAST FORS NED SOM LINJELAST TVARS TAKELEMENTEN, C1200
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