FASTSKENORNAS C-AVSTAND LIKA
BANDPLATENS BREDD.
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PLAN T-TAKELEMENT LANGS TAKFALLET PLAN T-TAKELEMENT TVARS TAKFALLET
(ENDAST RUNDVIRKET MARKERAT: EE ) (ENDAST RUNDVIRKET MARKERAT: ZZZ)

OVAN VISAS PLACERING AV FASTSKENA TYP BJARNE | FORHALLANDE TILL T-TAKELEMENTEN.
INFASTNINGAR AV FASTSKENORNA | T EX RUTNAT 600/300 GER 5,5 INFASTNINGSPUNKTER PER M2. VILKET
VAL TACKER FOREKOMMANDE VINDLASTER.

PR VANSTRA FIGUREN LIGGER PA HOGRA FIGUREN LIGGER T-TAKELEMENTEN
T-TAKELEMENTEN LANGS TAKFALLET. TVARS TAKFALLET. FASTSKENORNA FASTS
FASTSKENORNA APPLICERAS DA TVARS DA | VARJE PASSERAD RUNDSTAV MEB ETT
TAKFALLET OCH MED C-AVSTAND LIKA MED C-AVSTAND MOTSVARNADE BANDPLATENS
KLAMMERAVSTANDET ENL TABELLEN NEDAN BREDD. KLAMMERAVSTAND ENL TABELLEN
OCH INFASTNING | VARJE PASSERAD STAV. NEDAN.

C-AVSTAND  TILLATEN VINDSUGLAST
FASTSKENA/  VID FALSBELNING
KL AMMER 600 MM?)

(MM) (kN/M2)
450 0,8
400 1,0
350 1.0
300 0,8
250 16
200 2.2
150 2.9

a) FOR ANDRA FALSDELNINGAR OMPROPORTIONERAS LASTERNA.

SKALA 150  MODT 13723




