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HAR ILLUSTRERAS HUR TVA FULLBREDA T-TAKELEMENT MOTS I NOCK. | SADANA FALL AR DET VIKTIGT ATT
SPRINGAN MELLAN T-TAKELEMENTEN DREVAS MED MINERALULL SA ATT KONTINUITET | VARMEISOLERINGEN
ERHALLS. VID BRANTARE TAKLUTNING BLIR GAPET STGRRE OCH BET KAN VID EN DYL TAKKONSTRUKTION
VARA LAMPLIGT MED EN VINKELBOCKAD PLAT OVER NOCKVECKET SOM UNDERLAG FOR KONVEKTIONSSPARREN,
SAMMA LOSNING KAN AVEN TILLAMPAS VID ISOLERINGEN. ALTERNATIVT SA MASTE CELLPLASTEN
SNEDSKARAS FOR ATT ANPASSAS TILL NOCKVINKELN . OFTA MASTE T-TAKELEMENT OCH ISOLERING

KAPAS/KLYVAS TILL PASSBITAR VID NOCK. LAMPLIGT AR DA ATT GORA VERTIKALA SNITT SA ATT
ELEMENTEN GAR IHOP MED ETT MINIMUM AV DREVNINGSBEHOV.

BETECKNINGAR:

() T-TAKELEMENT, HAR ORIENTERADE TVARS TAKFALLET.
@ KONVEKTIONSSPARR ENL RITNSERIE TT:31
% ISOLERING, HAR 80 MM CELLPLAST.
ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
MINERALULLSDREVNING
®

FASTSKENOR, UNDERLAGSPAPP OCH BANDTACKNINGa)ENL RITNSERIE TT:32.

a) NOCKFALSEN UTFORMAS ENLIGT KONSTRUKTGREN.

SKALA 1.5 MOD T T 324




