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FIGUR 1

EXEMPEL PA FORSANKT RANNDAL VID ANSLUTNING MOT TRAYTTERVAGG.

1
2

BETECKNINGAR:

T-TAKELEMENT
KONVEKTIONSSPARR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER

PAPP YEP 2500, FALT- OCH SKARVKLISTRAS. VAGGENS KONVEKTIONSSPARR DRAGES UPP SA ATT DEN
OVERLAPPAR TAKETS KONVEKTIONSSPARR MED MIN 150 MM. SKARVEN TEJPAS.

ARRANGEMANG, C-AVSTAND 1000 MM, FOR INFASTNING AV RANNAN, SE FIGUR 1 (HALVSKALA).

-VINKEL, HAR 190+560 MM, FZ PLAT 1,5X150 MM, SPIKAS | RUNDVIRKET MED 75X3,4 VFZ.

-FASTVINKLAR 60+60 MM, LANGD 70 MM, FORBINDS MED 2+2 BLINDNITAR #4,8 MM PER VINKEL.
-RANNDALSFASTE, FZ PLAT 1X50 MM, HOJD EFTER BEHOV.

RANNA AV ROSTFRI PLAT, GODSTJOCKLEK STORRE AN 0,8 MM, ALT 2 MM STALPLAT. BRUNNAR
SVETSAS.

PLATBESLAGNING OCH KRONUTFORMNING ENL ARKITEKT/KONSTRUKTOR.
BRUNN MED TAPPSTYCKE. BETR GENOMFORING SE OVAN.

BRUNNSAVSTAND OCH RANNANS LUTNINGSGEOMETRI ETC UTFORMAS UTIFRAN AVVATTNINGSDIMENSIONERINGEN.
VIKTIGT ATT UTFYLLNAD MED MINERALULL MOT TAKISOLERINGEN UTFORS VAL SA ATT VARMEISGELRINGEN INTE FAR NAGRA LUCKGR.

KONDENSISOLERING B8R UTFGRAS ANDA UPP TILL BRUNNSFLANSEN/-RANNANS ISCELRING SA ATT INTE INNELUFTEN NAR
TAPPSTYCKENAS YTA GENOM KONVEKTION | T-TAKELEMENTET.



